








TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Motorisierung:  194 cui (3179 ccm), Inline 6, Bj 1930
Vergaser:  Margus dual Intake mit 2 `94-Holley
Abgassystem:  2 ¼ Zoll Margus 4 in 1 Fächerkrümmer mit Schalldämpfer vor Hinterachse
Antriebsstrang:  3 Gang Floorshift und HA mit Torquetube
Federung:  VA semielliptische Blattfedern mit Hebelstoßdämpfer, HA doppelt montierte 
  viertelelliptische Blattfedern mit Hebelstoßdämpfer, 
  handgeschmiedete Federaufnahmen
Elektrik:   12 V mit Drehstrom Lima (Gleichstromoptik), Blinker, Warnblinker und 
  Beleuchtung gemäß TÜV-Bestimmungen
Anzeigen:  Geschwindigkeit, Öldruck, Amperemeter, Temperatur
Räder:   19 Zoll Speichenräder mit 6.00 – 19 Excelsior Race comp. Reifen 
Karosserie:  handgefertigte Aluminiumkarosserie,  ausschließlich mit Kaltnieten gefügt, 
  vierteilige Haube mit gefalzten Scharnieren

TECHNICAL DESCRIPTION:

Motorization:  194 cui (3179 ccm), Inline 6, Bj 1930

Carburetor:  Margus dual Intake with two ´94-Holley

Exhaust:  2 ¼ inch Margus 4 in 1 headder with silencer at the rear axle

Powertrain:  3-Speed Floorshift and Torquetube mounted rearend

Suspension frontend: semielliptical Leaf feathers with lever shock absorber, HA double-mounted 

  quarter-ellipt. leaffeathers & lever shock absorber, hand-forged spring shots

Electrical:  12 V Alternator (generator look), turn signal, hazard and lighting in 

  accordance with german legislation

Gauges:   Speed, oil pressure, amperemeter, temperature

Wheels:   19 inch wirewheels with 6.00 – 19 Excelsior Race comp. 

Karosserie:  handcraftet aluminium body, made exclusively with cold rivets, four-piece 

  hood with folded hinges and much more.
















